
Typ 2499
4-fach-
Mundstücke

Typ 3499
Mehrfach-Mundstücke für Wasserwerfer
- Passend für 3 1⁄2" Mini-Streamshaper, Typ 3485

Typ 439
2-fach-Mundstücke

Typ 1420
3-fach-Mundstücke

Typ 499 / 2498
3-fach-Mundstücke
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STREAMSHAPER & MEHRFACH-MUNDSTÜCKE
Streamshaper
Mit integrierten Lamellen für eine noch größere Reichweite für alle
Wasserwerfer.
• Ausführung: Guss, Chrom oder Aluminium

Mini-Streamshaper
• Stranggepresstes Aluminiumteil, dadurch extrem haltbar
• Verbesserte Strahlleistung durch kegelförmige Lamellen
• Bei den Ausführungen 2 1⁄2" und 3 1⁄2" sind die Lamellen 

versetzt, dadurch verbesserte Strahlleistung
• Patent angemeldet

Mehrfach-Mundstücke

Saber™-Absperrorgan mit eingebautem
Mundstück
Leichtes Kugel-Absperrorgan mit 
integriertem Vollstrahlmundstück. 
Absperrorgan und Mundstück 
kugelgelagert.

Typ Länge Durchmesser
Gewicht

Messing Aluminium

Ge- GewindeTyp Ausf. Länge wicht Eingang Mitte Vorne

420 Chrom 210 mm 1,4 kg 25x29x32 mm - 1 1⁄2" 1 1⁄2" NH 1 1⁄4" NPSH 
420 Chrom 210 mm 1,4 kg - 19x25x29 mm 1 1⁄2" 1 1⁄2" NH 1'' NH 
439 Pyrolite 168 mm 0,3 kg 24x12 mm o. 29x12 mm - 1 1⁄2" - 1'' M 
499 Chrom 295 mm 2,4 kg 35x38x44 mm - 2 1⁄2" Underwriters 1 1⁄2" NH 
499 Chrom 350 mm 3,2 kg - 38x44x50 mm 2 1⁄2" 2'' NH Underwriters 
1420 Pyrolite 210 mm 0,5 kg 25x29x32 mm - 1 1⁄2" 1 1⁄2" NH 1 1⁄4" NPSH 
2420 Pyrolite 244 mm 0,7 kg 25x29x32 mm 25x32x38 mm 2 1⁄2" 1 1⁄2" NH 1 1⁄4" NPSH
2498 Chrom * 394 mm 1,1 kg 38x44x50 mm 32x38x50 mm 2 1⁄2" 2'' NH 1 1⁄2" NH

2499 Pyrolite 428 mm 1,3 kg
35x38x44x50 mm

- 2 
1⁄2" 2'' NH

1 
1⁄2"

NH
Underwriters 

3499 Pyrolite 496 mm 3,4 kg 56x63x69 mm 50x56x63 mm 3 1⁄2" NH 2 1⁄2" NH 2 1⁄2" NH 

* Verchromtes Aluminium

Mundstückweite
Standard Sondermaße

Pist.- Ge-Typ griff Ausf. Länge wicht
2430 - Pyrolite 174 mm 1,0 kg 22 mm 19, 24, 25, 29 mm 1 1⁄2" 1 1⁄2" 35 mm
2431 Ja Pyrolite 174 mm 1,4 kg 22 mm 19, 24, 25, 29 mm 1 1⁄2" 1 1⁄2" 35 mm
2432 - Pyrolite 187 mm 1,4 kg 25 mm 19, 22, 24, 29 mm 2 1⁄2" 1 1⁄2" 35 mm
2433 Ja Pyrolite 187 mm 1,6 kg 25 mm 19, 22, 24, 29 mm 2 1⁄2" 1 1⁄2" 35 mm

Mundstückweite
Standard Sondermaße

Gewinde
Eing. Ausg.

Absperr-
organ

Durchm.

Ge-Typ Durchmesser Länge wicht
1 1⁄2" x 1 1⁄2" 47 mm 100 g

2 1⁄2" x 2 1⁄2" 101 mm 0,6 kg
3 1⁄2" x 3 1⁄2" 101 mm 0,9 kg

3485

Typ 2420
3-fach-Mundstücke

Typ 488 Typ 3488

Typ 2431 

Typ 3485

Typ 420
3-fach-
Mundstücke

St
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488 406 mm 3,9 kg 1,6 2 1⁄2" x 2 1⁄2"
488 406 mm 5,0 kg - 3 1⁄2" NPSH x 2 1⁄2"
488 406 mm 5,2 kg - 3 1⁄2" NPSH x 3'' NPSH
3488 267 mm 3,1 kg 2 

1
/2 2 1⁄2" x 2 1⁄2"

3488 292 mm 4,5 kg - 3 1⁄2" x 2 1⁄2"
3488 369 mm - 1,4 kg 3 1⁄2" x 2 1⁄2"
3488 267 mm 4,4 kg - 3 1⁄2" NPSH x 3" NPSH




