
1422 Übergangsstück
• Übergangsstück von 1 1⁄2" auf 2 1⁄2"
• Pyrolite-Ausführung
• Strahlberuhigung durch kegelförmigen Innendurchmesser
• Gewicht: 340 g

422 Übergangsstück
• Wie Typ 1422, jedoch aus Messing, verchromt
• Gewicht: 700 g

Legende
√ Optional mit
Saugkorb

*  Pyrolite

~  Guss oder verchromt

◊  Verchromte Enden, 
rote Lackierung

#  Messing

HHiinnwweeiiss:: Sofern nicht anders angegeben sind alle
Teile verchromt.
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630 Rohrbogen
Innen-/Außengew.,

drehbar
• 2 1⁄2" und 3" mit 30° 
• 4" mit 45°
~ 2 1⁄2" x 2 1⁄2"

3" x 2 1⁄2"
3" x 3"

◊ 4" x 4"  

632
90°-Saugbogen

Innen-/Außengew.
~ ◊ 2 1⁄2" x 2 1⁄2"
◊ 4" x 4"
~ 5" x 5"

655
90° Ansaugrohrbogen

mit Entwässerung
NPT Innen x NH Außen
# 4" x 4"
# 4" x 4 1⁄2"
#◊ 5" x 5"
#◊ 5" x 6"

347 Blindstopfen
• Mit kurzem Ansatz
(Rocker Lug)

•Kette optional bis 4"
~ 1 1⁄2"
~ 2"
~ 2 1⁄2"
~ 3"

3 1⁄2"
~ 4"

4 1⁄2"
5"
6"

635 
90° Rohrbogen mit

Drehkupplung
NPT Innen x NH Außen

oder NPSH
• 2" Innendurchm. mit
eingegoss. Führungsblech

# 1 1⁄2" o. 2 " Innen x
1 1⁄2" Außen

62 mm oder 117 mm
# 2 1⁄2" Innen x 

2 1⁄2" Außen 127 mm

345 Blindkappe
• Mit kurzem Ansatz 
Rocker Lug)
• 2" und 3", mit langem

Ansatz (Long Handle)
• Kette optional
~ 3⁄4" GHT
~ 1"
~ 1 1⁄2"
~ 2"
~ 2 1⁄2"
~ 3"
~ 3 1⁄2"

335
Muffe (Innengew.)

drehbar
* ~ 1 1⁄2"
~  2"
* ~ 2 1⁄2"

3" x 2 1⁄2"
~  3"

336
Doppelnippel

* ~ 1 1⁄2"
~  2"
* ~ 2 1⁄2"

3" x 2 1⁄2"
~  3"

326Übergangsstück
British Instant.

Ausg.gew. x BI
*# 1 1⁄2" x 2 1⁄2"
*# 2 1⁄2" x 2 1⁄2"

Typ 1422

357 Reduziermuffe,
drehbar

• Kurzer oder langer
Anschlag

3 1⁄2" x 3 1⁄2"
4" x 2 1⁄2"
4" x 3 1⁄2"

* 4" x 4"
* 4 1⁄2" x 2 1⁄2"

4 1⁄2" x 3"
4 1⁄2" x 4"

* 4 1⁄2" x 4 1⁄2"
* 5" x 2 1⁄2"
* 5" x 4"
* 5" x 4 1⁄2"

5" x 5"
* 6" x 2 1⁄2"

6" x 3 1⁄2"
6" x 4"

* 6" x 4 1⁄2"
* 6" x 5"
* 6" x 6"

354 Muffennippel 
(Innen-/Außengew.)
• Kurzer oder langer

Anschlag
2 1⁄2" x 2 1⁄2"

2 1⁄2" x 3"
2 1⁄2" x 3 1⁄2"

2 1⁄2" x 4"
2 1⁄2" x 4 1⁄2"

2 1⁄2" x 5"
2 1⁄2" x 6"
3" x 2 1⁄2"

3" x 3"
3" x 3 1⁄2"

3" x 4"
3" x 4 1⁄2"

3 1⁄2" x 2 1⁄2"
3 1⁄2" x 3"

3 1⁄2" x 4 1⁄2"
4" x 2 1⁄2"

4" x 3"
4" x 4 1⁄2"

4" x 5"
4" x 6"

4 1⁄2" x 2 1⁄2"
4 1⁄2" x 4"

4 1⁄2" x 4 1⁄2"
4 1⁄2" x 5"
4 1⁄2" x 6"

5" x 4"
5" x 4 1⁄2"

5" x 6"
6" x 2 1⁄2"

6" x 4"
6" x 4 1⁄2"
6" x 5"



Legende
√ Optional mit Saugkorb

*  Pyrolite

~  Guss oder verchromt

◊  Verchromte Enden, 
rote Lackierung

#  Messing

HHiinnwweeiiss:: Sofern nicht anders
angegeben sind alle Teile
verchromt.
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331 Langes Über-
gangsstück
NPT Innen x
Außengew.

~ 2 1⁄2"

330 Kurzes
gangsstück
NPT Innen x
Außengew.

~ 1 1⁄2" x 1 1⁄2"
√~ 2 1⁄2" x 2 1⁄2" 
~ 3" x 2 1⁄2"
~ 3" x 3"

338
Übergangsstück mit

Sieb
NPT Innengew. x

Innengew. drehbar
~ 1 1⁄2" x 1 1⁄2"
~ 2 1⁄2" x 2 1⁄2"
~ 3" x 2 1⁄2"

3" x 3" 
3" x 3 1⁄2"

3 1⁄2" x 3 1⁄2"
3 1⁄2" x 4"
4" x 3 1⁄2"

~ 4" x 4"

361
Doppelnippel, 

Sechskant
# 3⁄4" x 1 3⁄4"

GHT oder NPSH
# 1" x 3⁄4" GHT
~ 1" x 1"
# 1 1⁄2" x 1" NH
~ 1 1⁄2" x 1 1⁄2"
~ 2" x 1 1⁄2" NH
~ 2" x 2"
~ 2 1⁄2" NH oder

NPT x 2" NH,
NPT oder NPSH

~ 2 1⁄2" x 2 1⁄2"

362
Muffennippel, 

Sechskant
~ 3⁄4" NPT x  3⁄4" NH

oder NPSH
~ 3⁄4" GHT
~ 1" x 3⁄4" GHT
~ 1" x 1" 

1 1⁄2" x 3⁄4" GHT
~ 1 1⁄2" x  1 1⁄2"
~ 2" x 1 1⁄2"
~ 2" x 2 1⁄2"
~ 2 1⁄2" x 2 1⁄2"
~ 3" x 2 1⁄2"

337
Muffennippel

~ 3⁄4" GHT x 1"
~ 1" x 3⁄4" GHT
~ 1" x 1"
~ 1" x 1 1⁄2"
~ 1 1⁄4" x 1"
~ 1 1⁄2" x 3⁄4"
~ 1 1⁄2" x 1"
~ 1 1⁄2" x 1 1⁄2"
~ 1 1⁄2" x 2"
~ 1 1⁄2" x 2 1⁄2"
~ 2" x 1"
~ 2" x 1 1⁄2"
~ 2" x 2"
~ 2" x 2 1⁄2"
~ 2 1⁄2" x 3⁄4" GHT
~ 2 1⁄2" x 1 1⁄2"
~ 1 1⁄2" x 1"
*~ 2 1⁄2" x 1 1⁄2"

~ 2 1⁄2" x 2"
~ 2 1⁄2" x 2 1⁄2"
~ 2 1⁄2" x 3"
~ 2 1⁄2" x 3 1⁄2"
~ 3" x 1 1⁄2"
~ 3" x 2 1⁄2"
~ 3" x 3"
~ 3" x 3 1⁄2"
~ 3 1⁄2" x 2 1⁄2"
~ 3 1⁄2" x 3"

356
Muffennippel 

~ 2 1⁄2" x 4"
~ 3 1⁄2" x 4"
~ 4" x 2 1⁄2"
~ 4" x 3"
~ 4" x 3 1⁄2"
~ 4" x 3"
~ 4" x 3 1⁄2"
√~ 4" x 4"
~ 4" x 4 1⁄2"
~ 4" x 5"
~ 4" x 6"
~ 4 1⁄2" x 2 1⁄2"
~ 4 1⁄2" x 3"
~ 4 1⁄2" x 4"
~ 4 1⁄2" x 4 1⁄2"
~ 4 1⁄2" x 5"
~ 4 1⁄2" x 6"
~ 5" x 2 1⁄2"
~ 5" x 3"
~ 5" x 4"
√~ 5" x 4 1⁄2"
~ 5" x 5"
~ 5" x 6"
~ 6" x 3"
~ 6" x 4"
√~ 6" x 4 1⁄2"
√~ 6" x 5"
~ 6" x 6"

631 60°-Rohrbogen
• Für hohe Standrohre
• Pyrolite-Ausführung
• 2 1⁄2"-Kupplung mit Innengewinde, x 2 1⁄2" Ausgangsgewinde
• Gewicht: 848 g

633 30°-Rohrbogen
• Zur Entleerung von Wassertanks
• Verchromt
• 2 1⁄2" NPT x 2 1⁄2" NH, Gewicht: 1,4 kg

650 Drehkupplung
• Zum Einsatz auf Drehleitern 
• Pyrolite®-Ausführung
• Eingegossene Führungsbleche zur Strahlberuhigung
• Erhältlich in 4" und 5" Innendurchmesser
• Höhe 318 mm, Gewicht: 4,0 kg

Typ 631
Typ 650

Typ 633




